
Double Space® classe 3 è una tapparella in alluminio 
estruso la cui principale caratteristica è la distanza tra 
le stecche in posizione di semi-chiusura.
L’avvolgibile coniuga le caratteristiche della linea “Più 
aria e luce” con quelle legate alla sicurezza.

CONTROLLO LUCE
Grazie all’interstizio tra le lamelle, disponibile da 2,5 
cm, questa tipologia di avvolgibile permette una 
personalizzazione della luce adatta alle più diverse 
esigenze abitative. A tapparella abbassata, si può 
semplicemente scegliere di avere totale buio oppure 
decidere liberamente quanta luce filtrare nell’ambiente 
interno.

RESISTENZA
Realizzata in alluminio estruso, Double Space® classe 
3 è un avvolgibile resistente e affidabile, garantendo, 
in posizione completamente chiusa, gli standard 
di sicurezza antintrusione idonei ad una chiusura 
oscurante blindata.
Double Space® classe 3 possiede ben tre punti 
di antisollevamento, posizionati rispettivamente  
nel terminale, nella parte centrale e superiore 
dell’avvolgibile.
Grazie a queste caratteristiche abbiamo ottenuto la 
certificazione di antieffrazione classe 3 da parte 
dell’Istituto Giordano, l’ente tecnico all’avanguardia 
nel testing di prodotto, certificazione, ricerca e 
progettazione.

L’opportunità di fare affidamento su una classificazione 
di sicurezza in base alla norma europea, contando su 
prodotti certificati, qualificati e controllati da istituti 
esterni e indipendenti dal produttore, ti porta certezze 
e affidabilità. Oggi è diventato importante scegliere 
un prodotto efficace per la sicurezza della propria 
abitazione e valutarne la classe antieffrazione. Questo 
sistema di sicurezza passivo, è l’ideale per contrastare 
i tentativi di intrusione da parte dei malintenzionati.

DESIGN MODERNO
Le sue linee essenziali rendono questa tapparella 
adeguata sia alle ambientazioni moderne che a quelle 
tradizionali.
Per l’applicazione di Double Space®  classe 3 in 
sostituzione di tapparelle già esistenti, nella scheda 
tecnica sono indicati gli accessori e le guide compatibili. 

LA TAPPARELLA CHE PERSONALIZZA LA LUCE E CONTRASTA I TENTATIVI DI INTRUSIONE
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GANCIO 25 mm
SU RULLO diam. 60 mm

Altez. telo
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Diametro
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GANCIO 25 mm
SU RULLO diam. 70 mm

Altez. telo
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Diametro
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DIAMETRO DI  AVVOLGIMENTO

CERTIFICAZIONI
DOUBLE SPACE®  CLASSE 3 è un prodotto antieffrazione certificato dell’Istituto Giordano

NON PERMETTE IL SOLLEVAMENTO FORZATO
ANTIEFFRAZIONE  CERTIFICATA

GUIDE COMPATIBILI

Codice Tipologia UMSpecifiche tecniche

Avvolgibili mq € 342,00

RAL* stand. Altri RAL Finto Legno

€ 392,00 € 513,00Avvolgibile solo telo
con terminale in alluminio

Tempo di consegna:
RAL STANDARD 15 giorni lavorativi
Altri RAL 30 giorni lavorativi

*RAL Standard 9010, 7004, 6005, 8003, 1013, 7016, 7035, 8017. Finitura opaco raggrinzato
Al non raggiungimento fornitura per 35 mq colori Altri RAL - Addebito 200,00 €
Al non raggiungimento fornitura per 35 mq colori Finto Legno - Addebito 210,00 €

N.b. Le tinte RAL sono dotate di finitura ruvida perchè meno soggette a fenomeni legati a graffi o a impefezioni.

LISTINO PREZZI

ACCESSORI COMPATIBILI CONSIGLIATI

SERTERALP(M*)	 *montata	 	 € 61,80

SERTERAL	 	 	 €	55,50

SERTERAL(M*)	 *montata	 	 € 60,50

Serratura con pomolo per terminale in alluminio 55

Serratura con chiave per terminale in alluminio 55

AVVEBLOC3	 RULLO	Ø	60	 € 12,50

AVVADA3BL	 RULLO	Ø	60	 € 2,30

AVVADA5BL	 RULLO	Ø	70	 € 3,80

Eurobloc a 3 elementi per rullo da ø 60 e ø 70

*Aumento diametro di avvolgimento mm 40

AVVEBLOC4CRO	 RULLO	Ø	60	 € 31,20Eurobloc a 4 elementi per rullo da ø 60 
(completo di adattatori)

*Aumento diametro di avvolgimento mm 50

Info Prezzo/pzDescrizione Codice
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CLASSE

PRODOTTO ANTIEFFRAZIO
N

E3

DIMENSIONE	PROFILO
13	x	55	mm

PESO	PER	MQ
c.ca	10,0	Kg

LARGHEZZA	MASSIMA
CONSENTITA
3000	mm

13

5
5

PROFILO

Con ben tre punti 
antisollevamento, posizionati 
rispettivamente nel terminale, 
nella parte centrale e superiore 
dell’avvolgibile.

GUIDE COMPATIBILI
PER  SOSTITUZIONE

In allum. A30
19,5	x	30	mm
GUIAL..30M
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In allum. A28
17	x	28	mm
GUIAL..28M
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GUIDE COMPATIBILI PER
CASSONETTI IN ALLUMINIO

In allum. A80
28	x	80	mm
GUIAL..80M

In allum. A75
27	x	75	mm
GUIAL..75M

8
0

28

75

27

GAMMA COLORI STANDARD

RAL 7004

RAL 7035

RAL 9010

RAL 8017

RAL 8003

* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra 
collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

RAL 7016

PUNTI 
ANTISOLLEVAMENTO

1

2

3

ALLAVD3...ST100

INTERSTIZIO LAMELLA DA “2,5 cm”

DIMENSIONE 
CASSONETTO
CONSIGLIATO:

DIAMETRO DI 
AVVOLGIMENTO

+ 5 cm PER LE MISURE
SUPERIORI A 240 cm DI
LARGHEZZA 

+ 3 cm PER LARGHEZZE
INFERIORI

RAL 1013

RAL 6005


